
info@csem.ch www.csem.ch

CSEM                       | Gründlistrasse 1           | CH-6055 Alpnach | T +41 41 672 7511          |  info@csem.ch 

Tecan hat zusammen mit dem CSEM einen auf Deep Learning basierten One-Shot-Learning Algorithmus entwickelt und integriert, der mit 

nur einem einzigen Referenzbild und Kameras 95% der Bestückungsfehler detektiert. Die entwickelte Lösung ist robust gegenüber 

äusseren Beleuchtungseinflüssen und kann auf der ganzen Produktpalette zum Einsatz kommen - sogar für bisher völlig unbekannte 

Labware. Mit Hilfe des Algorithmus können Beschädigungen an der Maschine sowie deren Bestückung vermieden werden. Das 

entwickelte Produkt "DeckCheck" befindet sich bereits weltweit im Einsatz und liefert Tecan und seinen Kunden einen grossen Mehrwert 

und Wettbewerbsvorteil. 

Liquid Handling Maschinen sind heute aus der Laborautomation nicht mehr wegzudenken. Die Aufgabe dieser Maschinen ist es, 

Substanzen und Flüssigkeiten automatisiert zu prozessieren oder zu vermischen. So können in grossem Massstab chemische 

Analysen gemacht, oder biologische Proben aufbereitet und auf Inhaltsstoffe oder Krankheitserreger untersucht werden. Kern dieser 

Maschinen ist eine flexibel bestückbare Arbeitsfläche - auch "Deck" genannt. Diese wird mit sogenannter Labware bestückt (Well-

Plates, Pipetten, Trays, Fläschchen, ...) und von ein oder mehreren Robotern automatisch prozessiert. Da es tausende verschiedene 

Labwarekomponten gibt - von Tecan oder anderen Herstellern - entstehen dabei im Arbeitsalltag gelegentlich Bestückungsfehler: Es 

wird vergessen, einen transparenten Deckel zu entfernen oder ein falscher Typ Well-Plate eingesetzt. Dies führt dann entweder zu

falschen Ergebnissen, oder gar zu einem Crash mit den Pipetten des Roboters, was stundenlange Analysen zunichte macht oder gar 

zur Beschädigung von Komponenten führt. 
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Oben: Fehlende Mikrotiterplatte. Unten: Deckel auf Mikrotiterplatte
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